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cleaning device (e.g. TANKO®):

TANKO® S                10         20         30         40         50

TANKO® RB             30         40         64         90                   

TANKO® JM100                       

TANKO® JM500               

TANKO® JM800                                      

static sprayball        24         30         40         64         90

weld on nipple, if (1) is thread:

                             1/8“      3/4“                                      

                             1/4“          1“      BSP

                             3/8“  1 1/2“   NPSM

                             1/2“

        metric thread M5

pipe:

                         DN                    length A     

                                                              length B     

DIN 11866           series A           (DIN)                     H3

DIN 11866           series B           (ISO)                     H3

DIN 11866           series C       (ASME)                     H3

DIN 11850           series 1                          

DIN 11850           series 2                          

process connection:           

nominal pipe diameter                                   

              ISO flange nominal pressure        (e.g. 10 bar)

                        DIN 11851            liner             

             DIN 11864 part 1            liner             

             DIN 11864 part 2       Form A                                slot flange                   collar flange

             DIN 11864 part 3       Form A                               slot clamp nozzle         collar clamp nozzle

medium connection:          

nominal pipe diameter                                              

                    ISO flange                                        nominal pressure     (e.g. 10 bar)

                  DIN 11851                                 threaded neck (male)                                                                           liner

        DIN 11864 part1       Form A              threaded neck (male)                                                             collar nozzle

       DIN 11864 part 2       Form A                                 slot flange                                                             collar flange

       DIN 11864 part 3       Form A                     slot clamp nozzle                                                 collar clamp nozzle

special features:
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Down pipe systems for tank cleaning CIP
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